ONs DATA

Programuppdateringar

ROERWIN ver 2.22

e Uppdatering for generella andringar med att kunna vilja att byta material i
fordelningsledningar / kopplingsledningar eller samtliga ledningar pa valt material.

e Uppdatering for generella dndringar med att kunna lasa beriknad dimension samt att
kunna sitta dimension till 0 (for dimensionering av program). Gar att vélja att byta pa
samtliga ledningar eller védlja antingen kopplingsledningar eller férdelningsledningar pa
valt material.

e Uppdatering av ventilforteckning med att f& med avstidngningsventiler samt om det finns
tva typer av dvriga ventiler pa samma stricka.

ROERWIN ver 2.21

e Uppdatering for skalning av komponenter vid forstorning/forminskning av Windows
fonster.

e Markering ndr ventil &r strypt till min. Kv i ventilforteckning. Kan indikera att stypning
flyttats till ventiler ldngre ut i systemet.

ROERWIN ver 2.20

e Uppdatering for skalning av komponenter vid forstorning/forminskning av Windows
fonster.

e Atgird for att visa stricknummer i visa indata och resultat vid annan skirmuppldsning.
e En knapp for skrivarval och utskrift.
e Kompletterat med ny flik ”Generella dndringar” {or byte av material.

e Kompletterat med omrékning av specificerade motstdnd i Pa vid dndring av
systemtemperatur.

ROERWIN ver 2.19

e Uppdatering for att kunna starta Mtrlwin fran Roerwin igen.

ROERWIN ver 2.18
e Uppdatering for Windows 8

ROERWIN ver 2.17
e Uppdatering for att kunna anvénda flera hardvarulas.

e Uppdatering for decimalhantering i Windows 7.
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ROERWIN ver 2.16
e Uppdatering av licens for hirdvarulas typ Rockey.

ROERWIN ver 2.15

e Felmeddelande i strackindata for vilken ordning styrventilernas storlek &r listade &r
borttagen.

e Uppdatering for ny typ av hardvarulés.

ROERWIN ver 2.14

e Andrad rutin for inldsning av manualer for att ej vara beroende av version av Acrobat
Reader.

ROERWIN ver 2.13
e Manualer fungerar med Acrobat 7.

o  Mojligt att soka strickor med en del av strickans beteckning. Ej kdnslig for stora eller
sma bokstéver.

ROERWIN ver 2.12

e Visade ingen strypning i utskrift nar ingen strypventil dr vald, men strypning rdknades
med 1 berdkningen. I visa fall visades fel dim. stricka men berékning &r ritt.

¢ Finns inga ventiler i berdkningen visades fel” ventildata i forsta raden i
ventilforteckningen.

e Andring i allmiinna indata sparades inte i vissa fall. Atgirdat.

e Felkod —17 atgirdad.

ROERWIN ver 2.11
e Sista indring sparades ej vid dppning av ny fil via droppdown-menyn. Atgirdat.

e Felmeddelande om man forsdker SparaSom under samma filnamn.

ROERWIN ver 2.10
e Decimalhantering for enhet 1/s atgédrdad.
e Felmeddelande vid val av vissa styrventilstorlekar, atgardat.

e Justering i injusteringslista for redovisning av ventiler. Ej relevanta uppgifter borttagna.

G:\ONsDATA\Manualer\Uppdroer.DOC 2020/12/07 sid 2(7)



ONs DATA

Programuppdateringar

ROERWIN ver 2.09
e Tappade tidvis kontakt med hardvarulés. Atgirdat.

e Vid val i Filhanteringsflik och anvédndare arbetsnummer kommer man direkt till aktuellt
projektbibliotek.

ROERWIN ver 2.08
e Dubbelt felmeddelande justerat.

e Dubbelklick pa striacka i felmeddelande visade vid dubbel numrering av stracka endast
den forsta aktuella strickan i strickindata.

e Radmatning pa skrivare vid utskrift av felmeddelande justerat.
o “Aterfjidring” av knapp for berikning, sok fel och visa fel.
e Atgird for cancel av import av annan fil.

e Andrade vattendata kom med i berikning men visade gamla virden niir man gick tillbaka
till allménna indata. Atgirdat.

e Fil kraschade om man anviinde “sparade som” med samma filnamn. Atgirdat.

e Vid himtning av radiatordata fran transmissionsfil kommer senast anvénda rader i
radiatorlistan upp igen nista gang den anvinds.

e Byt stricka i indata med Page Up — knapp och Page Down — knapp.

e Kan anvinda 1/s som enhet. I detta fall visas 1/s bade i indata och i resultat. Annars
redovisas 1/h 1 resultatet ndr man valt Watt eller 1/h.

e Vilja skrivare frdn programmet via dialogfonster.
e Kan redigera sokvig registrerat i anvdndare data (anvindarnamn eller arbetsnummer).

e Visar i ventilforteckning - erhéllet berdknat vattenfloéde och minsta Kv - om det inte gér
att stélla in ventilen till berdknat Kv som blir mindre &n ventilens minsta Kv.

e Vid multikopiering visas nu i felmeddelande vilka strackor som far dubbel numrering.
Tidigare visades inget och ingen kopiering skedde.

e Tappade tidvis kontakt med hardvarulas. Atgirdat.

ROERWIN ver 2.07

e Informationstext for material justerad. Visade ej all text.

e Styrventilval med vald kvs gav felmeddelande. Atgirdat.

e Radiatorer/rum i radiatorlista for import av radiatordata visades ej hela listan. Atgirdat.

e Valmojlighet att vilja att radiatorlista skall uppdateras vid varje aktivering av formulér.
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Andrat utseende pa visa éverst sokfilt i radiatorlista. Finns bara ett tillgéingligt val av
sOkning, far man sokt rum Gverst i radiatorlistan, annars kan man vélja i menyn vilket av
flera rum som skall lista overst.

Felmeddelande i1 ventilforteckning har dndrat kolumn.

Felmeddelande for kv-virde ventil pga avrundning atgérdat. Tidigare kunde kv-virde
visa lika med min kv-virde och fa felmeddelande.

Sorteringsfunktion for ventillista har tillkommit.

Kopiera in annan fil i aktuell fil. T.ex. vid uppdelning av tva eller flera schakt i var sin fil
kan man om max antal strickor ej 6verskrids sla thop tva eller flera filer till en fil.

Enhetsval (Watt / liter per timme) i allménna indata &ndrade ej enhetsval i indata men
rdknade med rétt enhet.

Kompletterad med utskrift av radiatorlista. For kontroll av att alla radiatorer &r anslutna.

ROERWIN ver 2.06

Utskrift for skrivare med liggande sidmatning justerad.
Manual och vattendatatabeller 4r nu atkomliga fran programmet.

Problem i vissa fall med decimalpunkt respektive decimalkomma om man ej anvénder
decimalavskiljare enligt systeminstéllningen &ar atgardad.

Utskrift sker med den decimalavskiljare som angivits i systeminstéllningen.
Nollstédllning av styrventilruta vid ny stricka.

Kan endast vélja forvalda kvs-vérden for styrventil.

Felmeddelande vid val av radiator tva eller hogre fran radiatorlista dtgérdat.

Vid programval av styrventiler pa kopplingsledning ldggs sé stort tryckfall som mojligt pa
styrventil sa att injusteringsventil fir sa liten strypning som mojligt.

Kolumner foljer med nér formulér forstoras.

ROERWIN ver 2.05

Kompletterat med styrventilval. Vilj Kvs eller min ventilauktoritet.

Programmet réknar ej med grundstrypning pé ventil om grundstrypningen dr storre dn vad
ventilen klarar av. Ventildimension minskas inte pa fordelningsledning.

Varningsmeddelande om ovanstdende punkt ges efter berdkning som upplysning.
Berédkningen géller med dndrad forutsittning for grundstrypning.

Granska indata och resultat 4r kompletterad med stracksokningsfunktion.
Minsta fléde pé kopplingsledning fungerar ater.

Vid namnbyte av senast registrerad anvandare sitts startbibliotek till programmets
bibliotek om anvéndarnamnet byts till namn utan sokvég eller om namnfiltet limnas tomt.
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« Differenstryck minskas med tryckfall for tillhdrande strypventil.

« Kan visa radiatorlista frdn transmissionsberdakningsprogrammet TRANSWIN och 6verfora
radiatordata till stracka.

ROERWIN ver 2.04
« Feliindata for multikopiering som fick programmet att stanna ar atgérdat.

« I 'materialberékning betraktas material som stavats med versaler och gemener lika, t.ex.
Radiator och radiator

ROERWIN ver 2.03

e Fel vid enbart avstdngningsventil utan injusteringsventil atgérdad.

ROERWIN ver 2.02
e Mindre buggjustering.

ROERWIN ver 2.01
e Behover ¢j kora berdkning igen for dndring av anldggningsdata, namn och textstorlek.

e Kan vilja sprék pa utskrift. Svenska eller Engelska.

Dubbelklicka pa markerad anvéndare, sé visas sokvég till senast anvénda bibliotek.

Bugg vid start av forsta filen atgérdad.

Bugg vid start genom att starta program fran filhanterare atgéardad (NT4).

ROERWIN ver 2.00
e 32 bitars program for Windows 9x, Windows NT4 eller senare.

e Anvindarstyrd textstorlek och radavstand vid utskrift p& papper sparas sa att instéllning kvarstar
nér fil hdmtas.

o WINOS fildialog.

e Vid tryck pa [visa fel] knapp fas meddelande att filen felsoks och eventuella fel visas.
e Himta konverteringsprogram frain ROERWIN.

e Himta materialdataprogrammet MTRLWIN fran ROERWIN.

e Starta ROERWIN genom att dubbelklicka pa berdkningsfil i filhanteraren.

e Programmet hoppar inte till fel stricka om vald stricka i felmeddelandefonster raderats och ny
stracka viljs.

e Det gar att registrera anvindare for att komma direkt till senast anvénda bibliotek.

e Vattenvolym for varje stricka kan anges. Volym for t.ex radiatorer eller tankar.
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Info for varje stricka kan anges.
Avsténgnings-, differenstrycks- och méitventiler kan anges.

Ventilforteckning som anger rumsnummer, ventiltyp och injusteringsvirde. Strickans startnummer
maste i detta fall vara rumsnummer for att latt hitta var ventilen finns.

Vattendata dndrat sa att man markerar egna data, nér vattendata skall berdknas for egna data.

Max antal strackor utkad till 1000 st
Finns i version for néatverkslas som placeras i server.
Filnamn f6r materialdata utokad till 10 tecken.

Gar att mata in dvergédngskoder ”for hand”.

ROERWIN ver 1.12

Vid tryck pé [visa fel] knapp f&s meddelande att ‘inga fel &r registrerade’ om det inte finns fel.

Programmet hoppar inte till fel stricka om vald stricka i felmeddelandefonster raderats och ny
stricka véljs.

WINOS fildialog.

ROERWIN ver 1.11

Anvéandarstyrd textstorlek och radavstand vid utskrift pa papper.

Fler tecken kan skrivas ut pa samma rad for start- och slutnummer om textstorlek viljs med mindre
typsnitt.

Filfel fas inte langre vid start av berdkning nir ‘sista’ strickan har tomma start- och slutnummer.

ROERWIN ver 1.10

Bild for 6vergangskod 3 fortydligad.

Test i multikopiering att kopierade stréckors start- och slutnummer hénger ihop hela végen.
Utokat ”djup” i multikopiering.

Materialrékning.

Fler striackor redovisade i granska indata och resultat.

Fler strackor visas i felmeddelande.

Programmet lagrar stricka i strickinmatningsmeny, ndr man véljer stricka i felmeddelanderuta
genom att dubbelklicka pa stricka.

Det gér att ha kopplingsledning utan ventil. Programmet redovisar da bara erforderlig strypning i
Pa. I utskrift fas meddelandet ”Ej ventil” som information.

Felmeddelanderuta for strackor visas inte langre ndr man trycker pa berdkningsflik. Denna kommer
endast upp nir man trycker pa berdkningsknapp och det finns fel som hittas i felkontrollen.
Felmeddelande ruta visas ocksa ndr man trycker pa knappen visa fel och om fel har hittats av
programmet.
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