ONs DATA

Programuppdateringar

VVSWIN ver 1,13

Uppdatering for val av tryckfallsdiagram for cirkuldra kanaler mellan Veloduct med
”puckel” och det tidigare tryckfallsdiagrammet som motvarade Lindab SR.

Instillning finns tillgénglig direkt under kanalberdkning genom att forstora fonster.

For rorberdkning finns val Pa/m och mmVp/m

VVSWIN ver 1,12

Uppdatering for fler decimaler i tryckféllt under kv-berdkning.
Uppdatering for béttre omskalning vid olika upplésningar pa skiarm.

Atkomst av manual

VVSWIN ver 1,11

Uppdatering for effektval W och kW.

Ar val flode > effekt riiknas effekt om vid effektbyte.

Ar val effekt > flode riknas flode om vid flédesbyte.

Atgiird for scrollist i kanalberikning.

Tillkommit berdkning for Fe som ocksa kan jamforas med Kv

Atgird vid forstoring av fonster vid val av CO2-beriikning

VVSWIN ver 1,10

Uppdatering f6r decimalhantering 1 Windows 7.

VVSWIN ver 1,09

Justerad meny for instillning i kanalberdkning.

VVSWIN ver 1,08

Kompletterat med sprakval — danska.

Ange invéndig isolertjocklek. Kanaldimension redovisas som platmatt.
I kanalberdkning visas vald isolertjocklek vid val av isolering.

Kan byta sprak utan att starta om programmet genom att trycka pa F1.

VVSWIN ver 1,07

Formulirets utseende dndrades nir man bytt frin CO2 till ndgon annan flik. Atgirdat.
CO2 kompletterat med berdkning for utspadning (vadring).

I kanalberdkning visas typ av yta for kanaler man valt (plat, isolering, betong).

I rorberdkning éndras visat flode vid dndring av vald enhet.
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ONs DATA

Programuppdateringar

VVSWIN ver 1,06

e Dubbelklicka p luftfldde i kanalberidkningsflik for att andra enhet fran I/s till m*/h och
vice verca. Rédknar dven om angivet luftflode.

e Berikna koldioxidhalten i ett rum. Redovisar tid till jamviktskoncentration samt diagram
som visar tid till olika nivéer i jamviktskoncentrationen.

VVSWIN ver 1,05
e Bugg vid sokning av luftflode dtgardad.

VVSWIN ver 1,04

e Ny flik for berdkning av effekt / vattenflode vid givet At och specifik varmekapacitet
(forvald).

¢ Instéllningar for kanaler &r pa samma flik som for berékning av kanaler och kan visas
genom att klicka pa “instéllning” eller bredda fonstret.
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