ONs DATA

Programuppdateringar

VENTWIN ver 2.17.

Uppdatering tryckfallsdiagram Veloduct med “puckel”.
Redovisning av kanaler omslutningsyta justerad.

Forbittrad algoritm for funktionen flodesbalans nér spjélldata gjorde att det inte gick att
injustera.

VENTWIN ver 2.16.

Uppdatering for omskalning av komponenter vid storleksfordndring av Windows fonster.

Gemensam knapp for skrivarval och utskrift.

VENTWIN ver 2.15

Uppdatering for att kunna himta manual fran menyn igen.

VENTWIN ver 2.14

Uppdatering for Windows 8.

VENTWIN ver 2.13

Uppdatering for att kunna anvénda flera hardvarulas.

Uppdatering for decimalhantering 1 Windows 7.

VENTWIN ver 2.12

Uppdatering av licens for hardvarulas typ Rockey.

VENTWIN ver 2.11

Uppdatering for ny typ av hardvarulas.

Decimalhantering for ytrahet och lackfaktor i allmédnna indata.

VENTWIN ver 2.10

Andrad rutin for inlisning av manualer for att ej vara beroende av version av Acrobat
Reader.

Fyller fonster om ingen rullningslist.

VENTWIN ver 2.09

Atgird for felkod —17.
Utskrift p4 papper i m3/h saknades. Atgirdat.
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e Berdkning av stotmotstand 1 indataflik kompletterad for &ven m3/h.
e Skiftade till I/s vid spara som (ny fil). Atgirdat.
e Manualer fungerar med Acrobat 7.

o  Mgjligt att soka strackor med en del av strickans beteckning. Ej kénslig for stora eller
sma bokstéiver.

VENTWIN ver 2.08
e Sista indring sparades ej vid 8ppning av ny fil med droppdown-menyn. Atgirdat.

e Felmeddelande om man forsoker SparaSom under samma filnamn.

VENTWIN ver 2.07
e Dubbelt felmeddelande justerat.

e Dubbelklick pa striacka i felmeddelande visade vid dubbel numrering av stracka endast
den forsta aktuella strickan i strickindata.

e Radmatning pa skrivare vid utskrift av felmeddelande justerat.
o “Aterfjidring” av knapp for berikning, sok fel och visa fel.

e Atgird for cancel av import av annan fil.

e Felmeddelande vid lackluftflodesberdkning atgardat.

e Mojlighet att berdkna stotmotstand med luftflode, tryckfall och dimension som indata. For
att omvandla t.ex. ljudddmpares tryckfall frin katalogdata till ett KSI-virde som ger
tryckfall efter luftméngd.

e Byt striacka i indata med Page Up — knapp och Page Down — knapp.
e Vilja skrivare fran programmet via dialogfonster.
e Kan redigera sokvig registrerat i anvindare data (anvindarnamn eller arbetsnummer).

¢ Vid multikopiering visas nu i felmeddelande vilka strackor som far dubbel numrering.
Tidigare visades inget och ingen kopiering skedde.

e Vid val i Filhanteringsflik och anvidndare arbetsnummer kommer man direkt till aktuellt
projektbibliotek.

VENTWIN ver 2.06

e Kopiera in annan fil 1 aktuell fil. T.ex. vid uppdelning av tva eller flera schakt i var sin fil
kan man om max antal striackor ej 6verskrids sla ihop tva eller flera filer till en fil.

VENTWIN ver 2.05
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e  Utskrift for skrivare med liggande sidmatning justerad.
e Manual dr nu atkomliga fran programmet.

e Problem i vissa fall med decimalpunkt respektive decimalkomma om man ej anvander
decimalavskiljare enligt systeminstéllningen &r atgérdad.

e Utskrift sker med den decimalavskiljare som angivits i systeminstéllningen.
o Fel stotmotstand vid mer 4n en rektangulér boj atgirdat.

e Kolumner foljer med nér formuldr forstoras.

VENTWIN ver 2.04

e Granska indata och resultat 4r kompletterad med stricksokningsfunktion.
e Berikning av lackluftflode.

e Materialberdkning uppdaterad for att klara ej standard dimensioner.

e Vid namnbyte av senast registrerad anvéandare sitts startbibliotek till programmets
bibliotek om anvdndarnamnet byts till namn utan s6kvég eller om namnfaltet Iimnas tomt.

e Andring av densitet och kinematisk viskositet indras nir man limnar luftdata. Tidigare
méste man markera och avmarkera checkboxen - egna data - for att &ndring skall ske.

VENTWIN ver 2.03
e Feliindata for multikopiering som fick programmet att stanna &r atgérdat.

e Materialnamn for 10 tecken &r justerat dven i materialrdkning.

VENTWIN ver 2.02

e Behover ej kora berdkning igen for dndring av anldggningsdata, namn och textstorlek.
e Dubbelklicka p4d markerad anvindare, sa visas sokvég till senast anvinda bibliotek.

e Bugg vid start av forsta filen atgédrdad.

e Maxbegrinsning av iterationer vid flodesbalans.

VENTWIN ver 2.01
e Flodesbalans. Berdknar nytt flode om strackor ej kan injusteras.
e Lista pa flodesavvikelser per don, efter flodesbalansberékning.

e Varning for att injustering inte gar att gora forsvann i version 2.00. Atgirdat.

VENTWIN ver 2.00
e 32 bitars program for Windows 9x, Windows NT4 eller senare.
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e Anvindarstyrd textstorlek och radavstand vid utskrift pa papper sparas sa att instéllning kvarstar
nar fil himtas.

o Filfel fas inte langre vid start av berdkning nir ‘sista’ strickan har tomma start- och slutnummer.
e Vid tryck pa [visa fel] knapp fas meddelande att filen felsoks och eventuella fel visas.

e Programmet hoppar inte till fel stricka om vald stricka i felmeddelandefonster raderats och ny
striacka viljs.

e WINOS fildialog.

e Starta VENTWIN genom att dubbelklicka pa berdkningsfil i filhanteraren.

e Himta konverteringsprogram fran VENTWIN.

e Fel som uppstatt ndr raderad stridcka anropas igen fran felmeddelandefonster.
o Utdkad materialrdkning.

e Information for varje stricka kan anges.

e Det gar att registrera anvdndare for att komma direkt till senast anvidnda bibliotek.
e Det gér att rikna i m’/h.

e Vilja egna luftdata for att berdkna andra gaser én luft.

e Vilja egna standard ytraheter for kanaler och isolering.

e Redovisning av ytrahet och isolering fordndrad.

e Redovisning av max- och mintryck for strypdon fordndrad.

e Max antal strackor utdkad till 1000 st

e Finns i version for nédtverkslas som placeras i server.

e Gdér att mata in dvergangskoder ”for hand”.

VENTWIN ver 1.12
e Anvindarstyrd textstorlek och radavstand vid utskrift pa papper.

e Fler tecken kan skrivas ut pd samma rad for start- och slutnummer samt for kanalstorlek med
isolering och ytrahet om textstorlek viljs med mindre typsnitt.

VENTWIN ver 1.11

e Materialrdkning.
e Fler striackor redovisade i granska indata och resultat.
o Fler strickor visas i felmeddelande.

e Programmet lagrar stricka i strickinmatningsmeny, nir man véljer stricka i felmeddelanderuta
genom att dubbelklicka pa stricka.

e Felmeddelanderuta for striackor visas inte lingre nir man trycker pa berdkningsflik. Denna kommer
endast upp nir man trycker pa berdkningsknapp och det finns fel som hittas i felkontrollen.
Felmeddelande ruta visas ocksa nir man trycker pa knappen visa fel och om fel har hittats av
programmet.
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VENTWIN ver 1.10
e Bild for 6vergangskod 3 fortydligad.

e Test i multikopiering att kopierade strackors start- och slutnummer hianger ihop hela viagen.

e Utdkat ”djup” i multikopiering.
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